
ZÁKLADNÍ INFORMACE

Věkové zařazení: 8. a 9. třídy ZŠ, studenti SŠ a dospělí

Délka inscenace: 70 minut

Maximální počet diváků: 100

Typ scény: blackbox

Typ hlediště: diváci sedí po dvou stranách na elevaci viz. plánek v příloze

Počet herců: 7

Počet techniků: 4

Počet aut: 3 (2x nákladní, 1x osobní)

Šatny: dámské a pánské

Mezi jednotlivými začátky představení: 2,5 h

Minimální počet představení na den: 2

Maximální počet představení na den: 2

HARMONOGRAM

Příjezd: 6,5 h před představením

Vykládání: 30 minut

Stavba: 6 h

Nástup místního jevištního technika: od příjezdu

Nástup místního zvukaře: od začátku stavby

Nástup místního osvětlovače: od začátku stavby

Příjezd herců: 1,5 h před začátkem představení, pokud není zkouška

Zkouška: pokud je potřeba tak 2 h před začátkem představením

Bourání: 4 h

SCÉNA

Výška: 5 m

Šířka: 12 m

Hloubka: 15 m 1
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Počet tahů: 5 ve středu jeviště

Zatemnění sálu: ano

Přístup na jeviště: nejmenší rozměr vstupu na jeviště 200 x 90 cm, ideálně výtah, pokud možno tak ne 

schody

Hlediště: diváci sedí po dvou stranách na elevaci - 16 x jevištní podesta 2 x 1 m, výška 30 cm a 60 cm 

(nohy) viz. plánek v příloze 

Kontakt na jevištního technika: Jan Čipčala, +420 774 040 295

SVĚTLA

Potřebujeme: potřebujeme světla viz. lightplan, po domluvě můžeme přivést vše vlastní

Kontakt na osvětlovače: Libor Petr, +420 605 862 962 

ZVUK 

Potřebujeme: připojení do místního PA systému

Livepost: ano, zvukař i osvětlovač jsou součástí scény

Kontakt na zvukaře: Jan Tomáš, +420 776 053 941

OSTATNÍ

V inscenaci se používá otevřený oheň a kouřostroj
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POŽADAVKY:  
Pořadatel zajistí před příjezdem techniků, (a po konzultaci s našimi osvětlovači), 8 ks PC 1000W (nebo Fresnel) rozmístěných na tazích č.1 a č.5., zapojených 
do místních dimmerů (8 x kanál). Na tahy č.2 – 4. umístíme naše světla, které si přivezeme. Potřebujeme tedy 5 tahů přibližně ve stejných rozestupech. 

REQUIREMENTS:
Before our technicians arrival - (after mail or mobile consultations with our ligting technicians), the organizer will prepare 8x PCs 1000W (or Fresnels)  
placed on flybars No.1 and No.5 (according the picture), and connected to local dimmers  (8 x channel). We will put our fixtures on flybars No.2 – 4.            
So in general, we need 5pcs of flybars (according the picture).
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